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Manueller SoC

SoC-Modul des Fahrzeugs ,,Manueller SoC“

Stehen keine anderen SoC-Module fur das Fahrzeug zur Verfigung, so kann das Modul ,Manueller
SoC" genutzt werden:

L1

SoC-Modul des Fahrzeugs @ Manueller SaC

SoC direkt aus Fahrzeug auslesen @ Ja

Aktualisierung der Fahrzeugdaten (@

Wihrend der Ladung @ B 5 Min.

L]

4 ¥

Ohne laufende Ladung & B 720 Min.

MNur aktualisieren wenn angesteckt @ Ja

Der Punkt ,SoC direkt aus dem Fahrzeug auslesen” ist nur relevant, wenn es sich beim Ladepunkt um
eine openWB Pro oder Pro+ handelt. Das genaue Vorgehen in diesem Fall ist an folgender Stelle
beschrieben: SoC Auslesung bei der openWB Pro / Pro+

Die Manuelle Eingabe des SoC-Stands des Fahrzeugs beim Anstecken an die openWB erfolgt z.B. Uber
das Webinterface:
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Oder das integrierte Display der openWB (wenn verbaut):
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Bei der Berechnung des Ladestands Uber das Manuelle SoC-Modul werden die Werte aus dem
Fahrzeugprofil (Kapazitat, Wirkungsgrad und Durchschnittsverbrauch) heran gezogen. Bitte darauf
achten, dass diese korrekt sind bzw. bei jedem Ladevorgang den Angezeigten und den tatsachlichen
SoC am Ladeende vergleichen und eine Feinabstimmung durchfihren:
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B Fahrzeug-Profile

Ein anderes Fahrzeug-Profil wird erst NACH DEM ABSTECKEN {ibernommen, da es sonst durch die Anderung
bestimmter Einstellungen im laufenden Ladevorgang zu Widerspriichen kommen kann.

Standard-Fahrzeug-Profil

Fahrzeug-Profil

Bezeichnung B Fahrzeug-Profil

Angaben zur Batterie\

Kapazitit der Batterie & B 75 3 KWh
Wirkungsgrad der Ladeelektﬁ\ B 50 & %
Durchschnittsverbrauch B 15 & kWh / 100km
Angaben zum Ladestrom

Mindeststrom 6 A n n
Maximalstrom bei einer Phase 16 A n n
Maximalstrom mehrere Phasen 16 A n n
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